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N 552 Mini-Reihe

Ausfuhrung wie N 550, mit beidseitig fest eingesetzten Anlaufscheiben zur

Verwendung mit Kugelkafig der Mini-Reihe N 502.

» Minimaler Einbauraum bei Verwendung mit Kugelkéfigen der Mini-Reihe N 502.

* In Kombination mit Wellendurchmesser d,, ISO-h3 ist Vorspannung der Kugelfiihrung
gewahrleistet.

« Die Anlaufscheiben bilden eine funktionssichere Kafigbegrenzung fiir Hub- und
Drehbewegungen.

* Die Leichtgangigkeit der Kugelfthrung wird durch die Anlaufscheiben nicht
beeintrachtigt.

* Beidseitig fest eingesetzte Anlaufscheiben.

* Die geschlossene Fihrungsbuchse bildet zusammen mit dem werkseitig eingebauten
Kugelkafig ein Bauteil.

* Flihrungsdurchmesser d, feinstgehont auf ISO-Toleranz IT 3,R, 0,5 - 1,5 pm
durchmesserabhangig.

* Rundheit innerhalb 1/3 ISO-IT 3.

* Zylindrizitat innerhalb IT 1.

* Rundlauf einer unter Vorspannung gefiihrten Welle innerhalb 0,0005 mm.

* AuBendurchmesser dg n4 mit Rundlaufgenauigkeit innerhalb IT 4 zum
Fuhrungsdurchmesser d, geschliffen, einseitig mit VVoreinfiihrung.

* Der maximale Hubweg H.,.,, wird durch die Langen der Fihrungsbuchse |5 und des
Kugelkafigs |, bestimmt: H,,.,, = 2 (I-1,).

* Hinweise zu Einbau und Wartung siehe Seite 37-41.

« Walzlagerstahl 100 Cr 6 (1.2067 bzw. 1.3505)
« sorgféltig warmebehandelt, Harte HRC 60-64/HV 720-815
« Anlaufscheiben aus Stahl

= Weitere Abmessungen oder Ausfiihrungen sind nach Werksttick-Zeichnung lieferbar,
,,,') | X auch aus nichtrostendem Stahl (1.4112).
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Kugelftihrung bestehend aus:
Fuhrungsbuchse N 552/d,/d,/l; Best.-Nr. 5003.. ..
Kugelkafig N 502/d,,/d/I, Best.-Nr. 50002 . .
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Kafiglange I,/Hub H,,ox
(Auswahlreihe)
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Hub H
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Abhangig von der Lange |,
des eingebauten Kugelkéfigs.
Hmax =2 (I3'|2)

N 552 Mini-Reihe
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